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ACCESORIOS DE INSTALACION
Grapa oval usos
T . . A .
Graparecta ;,Eﬁgrg%pi,egg Perimetros en pargues y hoteles ¢ Seguridad en zonas residenciales
Resiste rayos OV, e Delimitacion en areas para juegos de nifios
CARACTERISTICAS
Alambres galvanizados con proteccion de circonio y pintura de poliéster
Kit poste base " %% P
ﬁé‘ﬁmi,igié’ccmigfea“" termoendurecido No Toxica e Electrosoldado uniforme en puntos de
125150 x 58 mm cruce e Acabados curvos y suave
VENTAJAS
Media grapa poste Adaptable a diferentes entornos e Disefio patentado con acabados
pertil de aluminio que no ponen en riesgo a los niflos ¢ Recubrimiento 100% libre de
TGIC, plomo y COVsico
Media grapa
Grapaoval /
Grapa recta
S5 34x10mm ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Capa de Zinc 90 gr/m? (valor minimo)
Media grapa Espesor de pintura 100 micras
3x30x 11 mm
Resistencia a la tension varilla formadora 65 ksi
Grapa recta - Resistencia a la tension varilla lineal 70-90 ksi
—_— ® 2 opresores de acero inoxidable
M 10x 12 mm
e 1 tornillo de acero inoxidable
cabeza de coche M 10 x 60 mm
con tuerca y arandela
® 4 taquetes ancla 3/8" x 3"

ACABADO ESTANDAR ) Altura poste calibre Profundidad cimentacion
Poliéster Termoendurecido GARANTIA

Capa de Zinc salina segun método 160 222 230 ¢ 060
Acero ASTM B117. : : : :
2.00 2.22 2.78 4 0.60
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NORMAS A-641 | G-154-04 | NMX B-365 | B-507 | B-117

Para comprar este producto
comunicate a los nUmeros
52 (55) 53.61.00.15, 53.65.57.29 www.aceromundo.com.mx
68.23.00.42 y 55.60.08.90 ventasO1@aceromundo.com.mx S asvallosEomipE
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Suministramos lo que tu obra Necesita



